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Техническая нормаль
	Rauchputz RSL 2,0 / 3,0 mm.
	арт. № 80018 / 16


Облегчённая декоративная штукатурка для внешних и внутренних работ. Представляет собой сухую минеральную смесь на основе белых цементов. Затворяется водой. Образует покрытие с бороздчатой, шероховатой структурой, получаемой при структурировании пластиковой тёркой в круговом или продольном направлениях. Обладает хорошей адгезией, высокой диффузионной способностью к парам воды и воздуху, лёгкая в нанесении. Предназначена под дальнейшую покраску. Rauchputz RSL сертифицирована в системе теплоизоляции BauColor A2 и В1. Расход 2,0 мм ( 1,9 кг/м2 3,0 мм ( 2,2 кг/м2. Упаковка – мешок, 20 кг.

Поверхности для нанесения минеральных штукатурок.
Поверхность должна быть твердой, чистой, сухой, обезжиренной, очищенной от воска, силикона и пыли Армирующий слой теплоизоляционной системы WDVS BauColor, штукатурные растворы, сильно впитывающие  поверхности, а также с большим содержанием песка, упрочить с помощью BauColor Tiefgrund L или Tiefgrund LF.
Предварительное покрытие.
Основание обработать BauColor Quarzgrund.
Смешивание и нанесение BauColor Rauchputz RSL.
BauColor Rauchputz RSL  наносится с помощью штукатурных машин или вручную. При механическом способе нанесения рекомендуется наладить машину на среднюю мощность. В жаркое время года рекомендуется предварительное смачивание основания под штукатурку. Однако следует обратить внимание на то, что чрезмерное смачивание основания может негативно повлиять на адгезию. Подготовить материал к работе из расчета  ( 7  литров воды на мешок сухой смеси. Штукатурку нанести на толщину зерна и сразу же структурировать круговыми движениями с помощью пластиковой терки. Во избежание цветовых различий материал следует наносить без прерывания рабочего процесса. 

Время высыхания декоративных штукатурок составляет не менее 6 дней, затем нанести фасадные краски.

BauColor Rauchputz RSL, из-за слишком сильной дегидратации, следует предохранять от воздействия солнца или ветра, за счет установления навеса, и по мере необходимости, следует дополнительно увлажнять. При очень высоких температурах воздуха и (или) сильном ветре, а также при температуре воздуха и поверхности стены ниже +5Со, проводить обработку BauColor Rauchputz RSL нельзя.

· Приведенные данные были разработаны в соответствии с нове​йшим уровнем технологий нанесения покрытий. Каж​дый от​дель​ный слу​чай применения наших ма​те​ри​а​лов не за​ви​сит от нас, поскольку конкретные об​ра​ба​ты​ва​емые поверхности в каждом отдельном случае необходимо приводить в со​от​вет​ствие с нормативами для осуществления отделок, изложенными в тех​нической до​ку​мен​тации. Впрочем, это не освобождает от обя​за​​тельств проверки в со​от​вет​ст​вии с нашими "Услови​я​ми поста​вок и платежей". 

· После предъявления настоящей нормали, прежние технические ве​​домственные  нормали по данному материалу счи​та​ют​ся недействительными.
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