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Техническая инструкция
	Silikat Kratzputz K 1,5 / 2,0 / 3,0 mm
	арт. № H056015 / 16 / 17


Декоративная штукатурка с наполнителем из мраморной крошки, связующая основа калийное жидкое стекло, для внешних и внутренних работ. Материал готовый к применению. Не содержит растворителей, не имеет неприятного запаха. Образует покрытие с выразительной шероховатой структурой, получаемой при структурировании пластиковой тёркой в круговом направлении. Обладает сцеплением с известковыми основаниями на молекулярном уровне, высокой диффузионной способностью к парам воды и воздуху, гидрофобностью, высокой прочностью, устойчивостью к моющим средствам. Разбавляется Silikat Grund. Используется в системе теплоизоляции BauColor А2 и В1. Белая, светлые оттенки. Упаковка – ведро, 25 кг. Плотность ~ 1,90 г/см³. Расход для H056015 1,5 мм ~ 2,2 кг/м² , для H056016 2,0 мм ~ 2,7 кг/м2  для H056017 3,0 мм ~ 3,6 кг/м2 .
Основание (объект, подлежащий покрытию).
Бетонные поверхности, известковая, известково-цементная штукатурка, цементно-песчаная штукатурка, OSB. 

Предварительная подготовка оснований.
Новые поверхности.

Удалить загрязнения и очистить поверхности. При необходимости  удалить имеющиеся дефектные агломераты.

Старые поверхности.

Тщательно вымыть или очистить поверхности (механическим способом или с помощью струи пара или воздуха). При наличии грибка или водорослей необходимо провести основательную механическую чистку, а также  провести  дополнительную обработку с помощью  средств  BauColor, предназначенных для уничтожения грибка и водорослей. Для поверхностей с трещинами рекомендуем использовать специальные и ремонтные материалы BauColor. Для растрескивающихся оснований используются специальные системы покрытий. Отслаивающиеся участки старой краски, а также не способные выдержать нагрузку остатки какого-либо другого покрытия удалить и затем очистить поверхность (механическим способом или с помощью средств для протравки). 

В случае возникновения особых технических проблем запросить техническую консультационную службу. 

Общие требования к основанию.
Основание должно быть твердым, чистым, сухим, обезжиренным, очищенным от мастик, силикона, пыли. 

Грунтование: 

BauColor Quarzgrund. Нанесение: валиком, кистью, краскопультом.

Разведение:  при необходимости разводится Silikat Grund примерно 150 мл на ведро.
Рабочая температура:  не проводить работы при температуре ниже +5(С (температура воздуха и обрабатываемого объекта). Не проводить работы при сильном солнечном излучении.
Время высыхания (+20(С и 65% относительная влажность воздуха) примерно 24 часа. 
Очистка рабочего инструмента: сразу после работы вымыть инструмент водой.

Хранение:  при температуре не ниже +5(С, в плотно закрытой упаковке, не менее 12 месяцев с даты изготовления.

Способ нанесения: Silikat Kratzputz K. 
· Перед нанесением материал тщательно перемешать при помощи шнека.

· Гладкой стороной кельмы нанесите штукатурку толщиной, превышающий размер фактурообразующего (величины зерна) наполнителя. 

· Разравняйте слой до толщины, равной размеру наполнителя.

· Структурируйте материал, в одном выбранном направлении, пластиковой теркой до получения ярко выраженной фактуры. Периодически удаляйте излишки связующего, образующиеся на рабочей поверхности пластиковой терки.

· Не возвращайте излишки связующего обратно в ведро с материалом.

При обработке поверхности защитно-декоративным штукатурным составом необходимо исключить перерывы между операциями нанесения, выравнивания и структурирования. Завершать обработку можно только на границах плоскостей. Если это невозможно из-за большой площади плоскостей, разделите поверхность малярной лентой на отдельные участки, либо используйте архитектурные решения конкретного здания.

· Приведенные данные были разработаны в соответствии с нове​йшим уровнем технологий нанесения покрытий. Каж​дый от​дель​ный слу​чай применения наших ма​те​ри​а​лов не за​ви​сит от нас, поскольку конткретные об​ра​ба​ты​ва​емые поверхности в каждом отдельном случае необходимо приводить в со​от​вет​ствие с нормативами для осуществления отделок, изложенными в тех​нической до​ку​мен​тации. Впрочем, это не освобождает от обя​за​​тельств проверки в со​от​вет​ст​вии с нашими "Услови​я​ми поста​вок и платежей". 

· После предъявления настоящей нормали, прежние технические ве​​домственные  нормали по данному материалу счи​та​ют​ся недействительными.
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